المختصر في المعرفة الألكترونية (التصوير الرقمي) 


في السنوات الخمس الأخيرة» شهد 
O gr‏ 


: ير ظهور الكاميرات اللافيلمية بكثافةء ورغم أن البداية كانت 
أت التقليديةء الا أن الأمر سرعان ما تغيرء وأصبحنا نشهد كاميرات 


E a 
صناعة الكاميرات الرقميةء وهي تة‎ 


إن الكثافة النقطية التي د 
hResolutionلك‏ أن 


بإمكانها مضاعفة عدد البيكسلات وز 


البرمجية لبيانات الرقاقة تدعى كثافة ا زا 


: : / 
مع تحريك الرقاقة - من قبل الكاميرا- حركة shifting Nr.‏ كل مرة.الشركة Sinar E‏ 
قدمت ٤0‏ لكاميرات الحجم المتوسط بكثافة نقطية حقيقية تبلغ ۱٦‏ مليون مع إمكانية عمل ٤‏ أو ٠١‏ لقطة 
للصورة الواحدة وبحيث تصل الكنافة النقطية الحقيقية قي المحصلة الى ما يزيد عن ۲٠١‏ مليون بيكسل. 

bit Color The First 16-Million-Pixel Digital Back with رقiÎ مضع‎ je للمزيد‎ 2 

طمiلالكاميرات‏ التي تستخدم الرقائق ذات الكثافة العالية مع نظام الالتقاط المتعدد والتحريك تكون باهظة .( 
الثمن» بالإضافة الى كونها ثقيلة وعملية الالتقاط تستغرق زمناً طويلاً نسبياً الأمر الذي يتطلب وضعها على 
ركيزة للحصول على الثبات المطلوب أثناء الالتقاط كما أن حجم البيانات الكبير والذي يصل في بعض الحالات 
الى ما يزيد عن ١‏ غیغابایت یستلزم وجود حاسوب جبار الۍ جاب الكاميرا لتسريع معالجة البيانات. لذا فان 

هذا النوع من الكاميرات يستخدم فقط في الأستوديوهات الإكترافية ومع الصور الثابتة ٥۴ا‏ اان5من أجل 
الحصول على طبعات بمقاييس كبيرة جداً. E‏ 

الطول البؤري للعدسات الرقمية. 3 

المقصود بالعدسات الرقمية- العدسات التي تستخدم مع الكاميرات الرقميةء وهي لا تختلف عن العدسات التقليدية 


+ 
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بشيئ» والكن إستخدام هذه العدسات مع الكاميرات الرقمية يؤدئالى تغيير الطول البؤري لها وبالتالي تغيير 
زاوية الروية „Angle of view‏ 

۲۳ ملم» وهو ما يعرفت *رلقد صممت عدسات الكاميرات التقليدية لتتعامل مع شريحة الفيلم ذات القياس‎ ٠ 
بکامیرات °ملم.ولكن في معظم الكاميرات الرقمية تأتي الرقاقة الضوئية بمقاييس أقل من ذلك على سبيل‎ 
1٥ وتقل الزاوية في الكاميرات الرقمية * المثالء‎ ù ملم ا ر‎ ۳ 
عن مثيلاتها في الكاميرات التقليديةء أو ب يد الطول البؤري للعدسة مع الكاميرا الرقمية عنه مع‎ 
ملم -عندما تستخدم مع‎ ٠١ يارية للكاميرات العادية-‎ ١ الكاميرا العادية. على سبيل المثالء فإن‎ 
۸ملم.وعدسة الوايدأنجل ( ١٣ملم)تصبح عدسة‎ ٠ أو‎ ۷١ الكاميرات الرقميةء تميل لأن تصد سة‎ 
ملم) عند تركيبها على اميرا رقمية. إن الأمر مع الكاميرات الرقميةأشبه ما يكون كما لو أن هذه‎ ٠١ ( معيارية‎ 
. وهو التأثير الذي يسببه صغر حجم الرقاقة الضوئية مقارنة‎ onverte الكاميرات تستخدم محول‎ 


هيئات ملفات الصور ê Formats‏ 


الكاميرات الرقمية الحديت 
( الا وهي هيئة البيانات الخام 


هي محولة من الرقاقة الضوئية لى جودة الصور.هيئة 
Raw D2‏ أصبحت مدعومة من فلم „Adobe Photo:‏ 


ننصح بإاستعمال هذه الهيئة حينما يكون المظلو. بواسطة التطبيقات الحاسوبية. 


كذلك ننصح بعمل نسخة وفق الهينة المرغوبة مع كع كما هي للرجوع اليها عند 
اا 

Digital Storage Media وسائط التخزين الرقمية‎ 

PC Card 


a icroB E ٤ O OS Reda‏ يوري ستيك ARE Emory Stick‏ ج 

e eR a‏ تتراوح ما بین ۸ میغابایت و ١‏ غیغابايت.لقد إستخدمت 
شخصيا العديد من هذه الوسائط عبر السنين اثلاث الماضية ووصلت للنتيجة التالية:إن الكومباكت فلاش 

Ceh CFlash‏ الأفضل من بين هذه الوسائط جميعاً وذلك للأمور التالية:يمتاز الكومباكت فلاش 
عن السمارت ميديا في كون سطح التخزين مغلف جيداً ومحمي من الخدوش والغبار والبصمات.كذلك يمتاز 
الكومباكت فلاش عن الميكرودرايف»› المشابه في الشكل والحجم والسعةء في أن الكومباكت فلاش يتكون من 
رقيقة صلبة ولا يحتوي على أجزاء متحركةء كما هو الحال في الميكرودرايف الذي هو في الحقيقة قرص 
صلب )وا٥‏ ۲ج1 ولکن بحجم صغیر جداً. إن أي إهتزاز عنيف للميكرودرايف يمكن أن يؤدي الى تلفة 
ا في حين أن سقوط الكومباكت فلاش من إرتفاع في الغالبالا يسبب أي أضرار.يتوفر الكومباكت فلاش 
بسعات لغاية ١‏ غيغابايت وهذا ما يجعله مناسباً ل الكامير ات الرقميةء الابتدائية أو الإحترافية. 
المحصلة النهائية. 
رغم حرصنا البالغ على عدم تفضيل نوع على آخر. الآ اننا نجد أنه لا بد من تقديم النصيحة للراغبين بشراء 


> 
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كاميرا رقمية جديدة» حتى تكون ملبية لمتطلباتهم» وموافقة لغاياتهم من إستعمالها. 

ذا كنت ترغب بگامیرا رقمية للإستخدام البيتي ( تصوير الأطفال والعائلة وحفظ الصور على الكمبيوتر أو 
إرسالها عبر الإنترنت) ٠‏ فليكن إختيارك كاميرا رقمية من النوع الكومباكت جم هع ذلك أن هذه › 
الكاميرات بسعر معقولء وسهلة,الإستعمال كما أن جودة الصور مقبولة خاصة للإستعمال على الإنترنت أو 

۸ سم).ننصج بواحدة من الكاميرات التالية: * لعمل طبعات من الأحجام الصغيرة والمتوسطة ( لغاية ٠١‏ 
IS Canon Pro 90 «Minolta Dimage S4040 1° ° ‘<Fuji Finepix «F707 Sony‏ 

النوعية الأفضل من الكاميرات الرقمية تأتئ هن آلنوع أحادي العدسة العاكسة 51۴حيث تتوفر قابلية تغيير › 
العدسات وتركيب الإكسسوارات المخظقةقي الوقت الحالي تأتي أغلب كاميرات هذه الفئة برقاقة ضوئية سعة 
٦‏ ملیون بیکسل.الکامیرات الرفمة 51۴مناسبة جداً للمصورين المحترفين والمصورين الصحفيين» كذلك 
لهواة التصوير الذين يطمحؤل بتطوير أمكاناتهم الفنية وممارسة ا بجدية.منوسط سعر كاميرات هذه 
الفئة- ٠ ٠٠‏ دولار أو يزيد .ننصح بواحدة من آل 

‘Nikon D1x; Fuji Finepix S2 Pro 


مصورئ آلأستوديو المحترة فه لعمل صور 


تقڈمھ شرکات 2۲ہ ایو 
8c)‏ الذي يمکن تر 


وعلی کامیرات | 

الشروع في الديجي 

Wh‏ ادا کان 
العديد من المه في 

الوقت الراهن ا آهل من 
المجدي التحول إلى 

من جهةء فإن التط فائقة 


الجودة لم تكن متاحا 
للمصورين المتحه 


) المرآتية18ءإذ أصب اكلا )٬‏ 
العالمين . 
مما لا شك فيه أن تكنولوجب يا .ومن المعقول 


مواصلة التصوير على الأفلام ت2 
الدخول إلى عالم التصوير الرقميء : 
الفضة).وإذا كان صحيحاً أن الصور الات الكاه 
صورا عالية الجودة والوضوح» غير اھ ۳ 
لاانزال أفضل بعضل الى 

ولا ينبغي الإعتقاد أن جوهر التصوير الرقمي يتلخص في وضع رأس حصان على أكتاف بشرية.إن المعالجة 
الرقمية للصور تتيح ترميم الصور العائلية التي لحق بها أذىء إرسال صور إلى الأصدقاء د 
الإلكتروني» تلوين الصور القديمة بسرعة ونتيجة مضمونة دون إستخدام الفرشاة والالوان الي 


ذو معالج O IV‏ ما هو أحدث» از 

( ذاكرة عشوائية .8۸0 حجم‎ )Appاe‎ PowerMac 

( ۲۹ میغابایت او اکثر.قرص صلب د٥ -۱٥‏ بمساحة ٤٠١‏ ) 

۰ غیغابایت .إذا كنت تنوي شراء ماسح ضوئي ببينية 

ا فتأكد من وجود بطاقة 051 ءداخل الكمبيوتر. 

بخلاف ذلك إختر ماسح ضوئي ذو بينية 58ل والتي يتوفر 

لها مدخل على جميع الكمبيوترات المعروضة حالياً بالسوق.بالإضافة إلى أن بينية J58‏ توفر سرعة نقل 
عالية جداء وهي سهلة التركيب والتعريف. 

) حفظ الصور ونقلها يكون على وسائط مثل الأقراص المدمجة5ء) وأقراص (م21التي ينبغي أن يتوفر لها ( 
سوآقة على جهاز الكمبيوتر.مؤخراً إنتشرت وسائط جديدة أكثر سهولة ومرونة مثل الأقراص المتحركة 58ل 
ممءالتي توفر إمكانية تسجيل البيانات ونقلها من جهاز لآخر ومحوها وإعادة التسجيل بكل سهولة ويسر 
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إذا كان رطعباً عليك إجراء التعديلات اللازمة علق الصورة (خاصة تخذيد,الاجزاء)بإاستخدام الماوس.لا بأس 
من ابتیاع لوچ رسومي ٣٥ھ‏ ۷اللوح الرسومي يرتكز على قلم إلكتروني يتم تحريكه على لوح حساس . 
مربوط بالحاسو للتجكم بالوظائف وي يستحق التجربة.يتراوح سعره حوالي ۷١‏ دولار. 

شاشة العرض - (ضرورية) 

إستخدم شاشة عرض قياس ١۷‏ بوصة ذات نقطية عالية وهن النوع 

) المسطحه|۴ هذه الشاشة ليست كبيرة جداً ولكنها كاقية لتتحرك .( 

حول الصورة بحرية.تأكد من تعيير ألوانرالشاشة بدرجة جيدة قبل 

أجراء المسح الضوني أو الطباعة. هذااإإضمن لك الحصول على صور 

مطابقة تماماً لما تشاهده على شاش آلعرض.أنصح بشاشة رره؟ 

initr٥n 100٤‏ آلسعرها الزكيص وكفاءتها العالية. 


كاميرا رقمية - (حسب الحاجة) 
لا تشتري واحدة لتحل محل كامي 
والعدسيات التي تمتلكها.وإنما 
ككاميز ا مساعدة.الکامیرات 
جبدة لإلتقاط صور العا 
ولكنها تستهلك ا 
الموديلات تتضمن د 
تداق من لصون 


إذا صممت على ثد 


: کامێرا اتل نوعاً أو إثنين . 
من هذه البطاقات ولا تقبل الأنواع الأخرىء لذا وا طاق التي د تستخدمها كاميرتك. 
) ماسحة ضوئية ممم aء5حسب‏ الحاجة) ) - ( 

) هناك نوعان رئيسيان من الماسحات الضوئية: السطحيةع"هء؟ لع طغه|۴) والفيلمية ( ما۴ 
nne‏ caكالماسحات‏ السطحية تستخدم لإدخال الصور والرسومات والوثائق إلى الكمبيوتر .ب 
الماسحات الفيلمية لإدخال الشفافيات مثل أفلام السلايد أو النيجاتيف. 


E i .‏ لتقمل آل ( ۰۰ pi‏ dوهذا‏ يعني آنه بالإمكان اة 3ات مقاییس کبيرة 
من نيجاتيف ١۳مم.الماسحات‏ الفيلمية تكون في الغالب مجهزة لمسح أفلام ٠٠١‏ مم وافلام ۸5 فإذا لم تكن 
ميزانيتك تسمح بإقتناء ماسح ضوئي فيلمي مستقل» يمكن بسعر أقل الحصول على ماسح ضوئي سطحي وفيلمي 
هي ان واحد. 

عادة تكون الماسحات الضوئية مزودة ببرامج لمعالجة الصور مثل PhotoShop 5.0 LE‏ lAdobeذا‏ لم . 
تستطع إقتناء ماسح ضوئي» فلا تيأس إذ أن المحلات التي تمتلك التقنية الرقميةء يمكنها تقديم خدمة المسح 
الضوئي لصورك. 

0ككماسحة ضوئية سطحية أنصح ب ١٥0ءمع-‏ وماسحة فيلمية » 0 Ni)‏ ؛ .E05 “0٠‏ 

الطابعة - (ضروري ية) 

الطابعات المصممة للعمل المنزلي والمكتبي ليست جيدة 

بدرجة كافية للمتطلبات الفوتوغرافية. إختر طابعة ذات 

نوعية فوتوغرافيةء ومناسبة للأحجام التي ترغب 
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4- بطباعتها.طابعات الحجم ۸ متوفرة بأسعار تتزاوج ما 

- بین ٠ ۰ -3 ۱۰١‏ دولار.طابعات الحجم أغلى وآكثر 

إستهلاكاً للحبر .في الظباعة التقليدية تحتاج إلى أحماض 

كيماويةء بينما تحتاج إلى أحبارالمزاولة ا الرقمي. 

الطابعات الحبرية الجيدة. التي تضمن صوراً بجودة 

فوتوغرافية تكون بنظام خمس أو ست ألوان وأجيانا أكثر من ذلك. 

يمكن أن تكون جميع الألوان ضمن علبة واكدة وفي هذه الحالة عليك تغيير العلبة بالكامل حين نفاذ ولو لون 
واحد» والبعض الآخر يأتي بمحابر منققلة لكل لون وفي هذه الحالة تقوم بتغيير كل لون على حدة.يتجاوز 


سعر طقم الحبر ۰ دو به اذا لم تكن ويز انيت ممل هذه الفقاتء قم بنسخ صورك إلى قرص 
أو قرص م2وأطبعهاآفي أحد المختبرات 
ننصح بطابعة متوسطة الكلفة مثل 530 


الحاجة) 
إختر محرك الأقراص المد 


یمکن خزنها ا 


آل النسخة المحدودة 
تة وتملك إمكانيات كافية 


المحترفين.إذا لم تكن قادراً على اند 
Aotoshop Limited Edition 4ih‏ 
لمعالجة صورك. 


ورق الطباعة الحبرية جال اء ز)٣اضرورية)‏ ) - 
يتوفر ورق الطباعة الحبرية بقياسات وأوزان وسطوح مختلفة. 
3هناك قياسات ۸ 4و ۸الأكثر شيوعاء وبسطح لامع 

05syاG)‏ وخشن )2٤(‏ وقماث \aSCanvas)‏ يتوفر .) 


Reid Card | قارئ البطاقات‎ 

(إحسب الحاجة) 

معظم الكامبرات/الرقمية تخزن الور ع 6 
ذIكرة .CompactFlash siSmartMedia‏ 

يمكن تنزيل الصور عن طريق ربط الكاميرا مع 
الكمبيوتر مباشرة.ولكن من الأسهل والاسرع تنزيل الصور بإستخدام قارئ البطاقات.أن قارئ البطاقات 
المتعددة e×2ا‏ خaصه؟-tiاuصالذي‏ لا يتجاوز سعره ٠١‏ دولار وبوصلة 58ل سريعة يختصر عملية 
تنزيل الصور وبشكل ملحوظ. 

Digital Cameras ûيمقرلا الكاميرات‎ . 

التصوير الرقمي سهل» مناسب ومليئ بالفرح والدعابة . كذلك 

يعرض التصوير الرقمي امكانيات ضخمة سواء للمصورين 

المحترفين» الذين ما زالوا يستخدمون الكاميرات و الافلام 
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التقليدية اؤ المصورين الهواة ٠‏ آلذين تفتصر اهتماماتهم على 
التقاط الصور آلعائلية. 


) التقاط الصور رقميا يعني ان بامكانك مشاهدتها حالاً على الشاشة الكريستالية للكاميراط ]او على شاشة الكمبيوتر ( 
ومن ثم إعادة الالتقاط حتى الحصول على النتيجة المرجوة. هذه الصور يمكن بع ذلك تحميلها على الكمبيوتر المنزلي 

: وخزنها أو معالجتها وتحسينها باستخدام برامج هعالجة الصور الرقمية مثل MmGı gİAdobe PhotoShop‏ 
htoSuite‏ التي غالبا ما يأتي مجانا مع الكاميرات الرقمية. كما ويمكن طباعة هذه الصور دون ان يكلف ذلك أعباء 
مالية إضافية كما الحال في التصوين التقليدي . 

إلى وقت قريب» كانت أكبر الإعتزآضات الموجهة للتصوير الرقمي تكمن في ضعف جودة الصور مقارنة مع النتائج التي 
يمكن الحصول عليها حتى هل أزخص الكاميرات التقليدية. وكان الحصول على صور رقمية ذات جودة عالية يتطلب 

د . ت 

e‏ اک واصبح بالامكان الحصول على 
صور رقمية عالية الجودة باستخدا لار. 


ma 


) يرى غالبية الناس أن الكثاة 


النقطاة 

قهن الأفضل إختيار من فانھ كلما زادت 
الكتافة النقطية كلما أه الكثافة 

۰ أو أقل تعتبر ه لا يمكن * النقطية 
f‏ | 

الحصول منها على ور عالية الجودة 
“"ينبغي البحث عر المقاييس أكبر من 
٤‏ 

بدقة ٦‏ ملايين بب 

السعة التخزينية ودة بوسائط 
مستقلة » هذا يعنى يل الصور 
الكمبيوتر وأعادة استخد مثل 


edia, Compact Flash 
يعتمد على السعة التخزينية للو‎ 


ي 9 : 
التقاط الصور يستهلك سعة تخزينية أك 9 نظام(الجودة المتوسطة أو العادية . عند 
التصوير 


عر لظام الجردة ل را E E‏ عدد الصور التي يمكن خزنها 
TEE E a FE‏ چ 


الماسحات 0 على E‏ ضوئي n, n EC‏ ضوئي )1 Flatbed‏ 
eمcannكيستخدم‏ الاول منها لترقيم السلايدات والنيجاتيفات» بينما يستخدم النوع الثاني مع الصور المطبوعة »( 
والاعمال الفنية. بعض الماسحات الضوئية السطحية تكون مهيأة لمعالجة افلام السلايد و النيجاتيف. ان ابتياع ماسح 
ضوئي يحقق ميزه ة الاستفادة من الصور الملتقطة في الماضي وأمكانية تحسينها بمعالجتها كمبيوتريا. 

سواء اخترت شراء كاميرا رقمية أو ماسح ضوئي فأنت تحتاج الى جهاز كمبيوتر . ان غالبية أجهزة الكمبيوتر 


الموجودة 
في السوق المحلي تكفي لغايات معالجة الصور رقميا › ولكن اذا كنت ترغب بمعالجة رقمية تفوق بكثير الرتوشة 
وتعدیل 


الالوان فلا بد حينها من ابتياع جهاز كمبيوتر بمواصفات فنية عاليةء أما اذا كنت تملك جهازا فحاول قدر المستطاع 
الاعتياد عليه ومن ثم حين يتطلب الامر حاول تحديثم. 
للحصول على نسخ مطبوعة من صورك » يمكنك شراء آلة طابعة حبرية وبعض الورق ذو الجودة الفوتوغرافية.هنالك 
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: العديدمن الطابعات الحبرية ذات جودة فوتو غزافية مثل ہوم ة€ ,k٣ھہ×e‏ ]اء ەم ٤‏ وبأسعار اقل من ۲٠٠١‏ 
دولاں. 
كيفية عا الكاميرا ا 
CET E a FF‏ 
-( اللافيلمي ) الرقمي) »> فان عدسات الكاميرا ن تقوام باس 8 الضورة على رقاقة حساسة للضوء؛ تد عى ع۸2۲٣٤‏ 
).Coupled Device‏ 
تحتوي رقاقة )٤0‏ واحدة على ملا 


ن المحسات ءإمءم مءالتي تعمل على استقبال الضوء وتحويله ( 
الى بيكسلات. اذ ینشا تیار کهریا خد في الأماكن التي يسقط عليها الضوء؛ ويتم ايجاد متوسط شدة 
-) الشحنات الكهربائية» وتكوبلم ا أصفار وواحدات عن طریق ا _ التشابهي الرقميع‌ه‌اهہ۸ 
converter‏ اDigita-0‏ اتم یتم ضغط هذہ البیان ة الكاميرا. ( 
نساقات حفظ الصورة age Format‏ 
معظم الكاميرات الرقمية تقوم بخز قات التالية 6٤ر‏ 
CCD RaW‏ عندaا'‏ نها بنساقات . 


قات الأصل 
عندما تلتقط الصورء› 
JPEG‏ 
النساق ٤6‏ ٥ل)‏ إِخ 
" النساق الأكثر شا 


في جودة الصورة. 


يدعم النساق 2 
للنساق اأ كر ٠‏ ا . 

ف ر 1 نع روي هذه البلوكات عندما تختار أعلى 
درجة من درجات الضغط, أو عندما ت تقوم بتكبير الصورة الي لانن ك ا بل مر فق اة ضغط 
ي وقي اطول من أجل تل ر ا 
CT Fees lL IS‏ أن کل رة تفت ۀ 


( 2 لحفظ الصور المستوردة من الماسح scanner‏ من برامج المعالجة .نتشر هذا النساق ( 
بشكل واسع» وشاع كنساق نقل الصور دون أن يكون مرتبط بماسح ضوئي معين أو طابعة أو برنامج معالجة. 
النساق ۲1۴۴يحظى بشهرة واسعة أيضاً مع تطبيقات النشر الاحترافية. هنالك عدة صيغ للنساق 1۱۴۴ 

تدعى توسعات وداوم ه»×همن هنا تظهر بعض المشاكل عند محاولة تحميل أحدها عن طريق الآخر. › 
بعض التوسعات تتعامل بآلية ضغط من النوع 120 التي لا تضعف الصورة بتاتاً.نساق 1۱۴۴يدعم 

عمق لوني ۲٤‏ بت كحد أقصى. 

CCD RAW 

في الأحوال العاديةء عند التقاط الصورة الرقميةء تقوم الكاميرا بمعالجة بيانات الصورة التي تسجلها الخلية 
الضوئية ٤‏ وحفظها في أحد النساقات المذكورة اقا .بعض الكاميرات تسمح لك بحفظ البيانات الخام 
(غير معالجة وغير مضغوطة)في نساق يسمی 8۸۷ )٥)٤5‏ أو إختصاراً 8W‏ هذه البيانات تحتوي .(. 

على كل شيء التقطته الكاميرا.وبدلاً من معالجة هذه البيانات داخل الكاميراء حيث قوة المعالجة وحيّز العمل 
محدودين.تتم معالجة البيانات الخام وتحويلها ألى الصورة النهائية عن طريق كمبيوتر خارجي.أن حيّز العمل 


"a 
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ET 


الواسع وقوة المعالجة التي يت يتمتع بها الكمبيوتن/الخارجي من شأنهاالتأثير إيجاباً على جودة الصورة في المحصلة 
النهائية.بالإضافة لذلك. يمكنك تخزین البيانات الخام ومعالجتها بواسطة تطبيق آخر أو بأسلوب معالجة مختلف. 
أحد أهم خصائص ملفات النساق 8۸W‏ <« الناتجة عن كاميرا رقمية- صغر حجم الفايل وبنسبة تصل 

إلى ۰ ٦‏ % أقل من حجم الفايلات من النساق ۲1۴۴ ۸68 غير المضغوطة ( في حال كانت كثافة التسجيل 
nەutiا0ءe‏ لكلا النساقين متساوية). صغر حجم | ف( الحفاظ على جودة الصور)يتيح للكاميرات 
الرقمية إختصار الزمن بين اللقطات.تختلف الى ألرقمية عن العادية في كونها بحاجة إلى فترة زمنية 

بعد الالتقاط من أجل معالجة بيانات الخلبة طلوئية وتخزينها والإستعداد للقطة التالية.الفترة الزمنية تختلف من 
كاميرا لأخرى» ولكن الدور الأكبر فى ا قصر أو طول الفترة مرتبط بحجم الملف.من هنا فإن الملفات 

ذات النساق ٤٥D ۸۸W‏ نظراً وعم كاجتها المعالجة تؤدي الى تقليل فترة الإنتظار بين اللقطات. › 
يبقى العامل الأساسي في | النساق C٤9 R۸۷‏ عن غ ها الرغبة في الحصول على صور عالية 

الجودة» دون ضياع التفاصيل كما يحدث ه : عن الظواهر السلبية المرتبطة 
بالنساقات المضغوطة مثل ظاهرة البكسل 
ون اول مٿ ي 


لإضافة الى تسجيل ب 
توازن اللون الأبيض > 
الضروريةء التي تسا 
يجدر التذكير أن بعد 


عند معالجة الصورة E‏ لاد 
تستخدمه» وأخرى بأحد النساقات المتداولة فيج 
نستعرض أيضاً بعض النساقات الشهيرةء والتي ته ح ملفات الصو 
أن جميعها غير مضغوطةء وحجم ا 
Photoshop .)PSD(‏ 
عند a‏ الصورة بأستخدام البرنامج الشهير فوتوشرب مهط؟ 00ط" Adobe‏ نالك الک 
تساك اثناء التجرين مال الطبقات»› لذا لدی فوتوشوب ساق محاڊ 4 


Mm 


ا r.‏ 2 بيك" )ظهرت 2 vr ( E‏ 2 0 اش ا ذ ذلك 
الحين أصبحت النساق النموذجية لماكنتوش. 
BMP .)BMP(‏ 
۴ الذي يلفظ حرفا حرفا > 8-۷-۴يستعمل آلية ويندوز في توزيع البتات.ويسمح لويندوز بعرض " 
البتماب على أي جهاز عرض.شائع الإستعمال في معظم التطبيقات» لا يستخدم آلية ضغط قابل للتداول على 
جميع الأجهزة. 
النساقات المستخدمة للعرض 
الكثير من الصور تستقر على شبكة الويب أو كمرفق مع الرسائل الإلكترونية ومن ثم تعرض على الشاشة.من 
أجل هذه الغايات يفضل إستخدام فايلات صغيرة ترسل عبر الإنترنت بسرعة.ویعتبر 6٤P(النساق‏ الأكثر 
شيوعاً في هذه الحالات لحفظ الصور»غير أن هناك نساقات آخری أستحدثت لتطوير النساق ۴6(وتحقيق › 
أوجه أستعمالات أخرى .هنا نستعرض بعضاً منها. ‏ 
PNG .)PNG(‏ ّ- 


 " 
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نساق یل ۴رسوميات الشبكات المحمولة ) raphié5 Portable Netw örk)‏ 6و تلفظ " بينغ" › طؤرت ›( 
لتحل محل النساق 61۴و مدعومة من كلا الئمتصفحين + Netscape sMicrosoft Expl orêr‏ 

aviator‏ Nتتشابه‏ النشاق . ,6 ۸٥مع‏ النساق 61۴في كونها تستخدم آلية الضغط المحافظ (ضغط بدون 
ضياع التفاصيل) > وتتفوق عليها في توفر بعض المزايا التي لا تتوفن في النساق 6|۴وهذا يشمل ٠٠٤‏ . 
مستوى شفافيةء في حين أن ۴د عم مستوی واحدإفقط كذلك تحكم أكبر بدرحة سطوع الصورة» ودعم 
لتقام 2١‏ ا د ي ۲٢‏ لون ).نساق ۴۸6 وکما هو الحال مع 6|۴ 
تدعم تعددية المراحل عہ اھا مtم‏ او حه بعد قليل. هناك إتجاه لتحسين آلية ضغط النساق 

61۴ ەلتكون أفضل من آلية‎ N6 
EPS .)EPS( 

ئ) إختصار للمصطلح 
طورتها أدوبي Adobe‏ للطابعات التي تنقبز 
الأول- عبارة عن وصف نصَي يوط 


SE NT‏ الذي سيصبح شفافاً. عند 
عرض الصورة» يقوم المتصفح بإستبدال كل بيكسل في الصورة ي r E‏ 
لون خاية انحا روه يسع لخلفية باظهور من شلال لصورة في تك اناق 


آلية ا محافظة تدعى 0 em peا- ziv-Welc E‏ امقدار الضغط يعتمد على 1 

درجة تغيّر اللون في كل سطر من البكسلات. عملية الضغط تقو م على الآلية التالية:إذا كان هناك بيكسلين أو 
یسلا تسیل کوحدة منار د ا ان 
اض غوطة أكثر بكثير من ال ال ى شرج 
عمودية» لأن كل خط أفقي سیتم تذ تخزينه كوحدة واحدة. الصور التي تحتوي على مناطق كبيرة ذات لون 
متجانس مثل السماءء الثلج» الغيوم وغيرها تكون مضغوطة أكثر من الصور الحاوية على الكثير من التدرجات 
اللونية. عند حفظ الصورة ذات العمق اللوني ٠٤‏ بت على نساق 61۴ينبغي أولاً تخفيض عمق اللون إلى 
مستوى ۸١‏ بت.معظم التطبيقات تسمح بذلك وبسهولة. عند العمل مع صور التدرجات الرمادية ماجءورجء6 

( الأبيض والأسود)فأن نساق 6۱۴يصلح للعمل بصورة جيدةء ذلك أن معظم التطبيقات تستخدم عمق لوني ۸ 
بت ( ۲٣٦‏ تدرج رمادي) مع صور الأبيض والأسود. ‏ 


) سرعة النقل عبر البينياتئا0۲ ۲[ ٠٠‏ 
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عندما نوي شراء كاميرا رقمية ماسح ضوئ يأو طابعة» 
؟ يبادرك البائع بالسؤال:كيف تريد وصلها 58ل»› 

اeا Paral‏ أو عن طريق ءز۴ هذه بعض من . 
تسميات بينيات وصل الأجهزة الطرفية مع حاسوبك 
ES‏ 

الجواب على هذا السؤال يعتمد بشكل كبير على نوعية 

) البینیاتء† onnecti on Por‏ التي بدعتھا كمبیوترك. ( 
إن جميع الكمبيوترات ا بينيات |e[اara°Pو .Serial‏ 
غير أن هذه البينيات تعن تعتبر بطية جداً في نقل البيانات بين 
الحاسوب والأجهزة الطرفية ا( كاميرا رقميةء س 
طابعة...)خاصة حين التعامل مع الصور. . - 

في الحواسيب الأحدث تتوفر بينية 68 
) " ويتمتع هذا النوع من البينيات 
جهاز الى الكمبيوتر. 
بيني 76¡ ۴r‏ 1394وا 
عدر أضعاف مثيلتهاء و 
وخاصة المحمولة منم 
في الحواسيب الشخ 
عملت إنتل على تط 
ضعف سرعة USB‏ 
بينية $C5S| Wide‏ 
تكون متوفرة على 
أ ٥الأجهزة‏ التي تي 
الأجهزة الأخرى كو 
نستعرض في ما 
لكل بينية. 

Hard-wire LAN 


نة بالمنافذ المذكورة سابقاءً 
عملية إضافة أي ( 


32 MB Transfer Time 
al 115 kbps 2,280 seconds 
allel 115 kbps 2.280 seconds 
USB 1.2 Mbps 21 seconds 
SCSI-1 40 Mbps 6 seconds 
Firewire 2.4 400 Mbps Less than 1 second 

USB 2.0 480 Mbps Less than 1 second 

Wide Ug 3 SCSI 1. 28 E Less than second 


5V 65 13 seconds 

HiberLAN/2 54 Mbps 5 seconds 
IEEE 802.11a 54 Mbps 5 seconds 
Wireless PAN 


Bluetooth 1.1 721 kbps 364 seconds 

HomeRF 1 Mbps 256 seconds 

IEEE 802.15.3 44/33/22 Mbps 6-12 seconds 

IrDa 1.4 16 Mbps 16 seconds 

Wireless FireWire 100 Mbps 3 seconds 

التصوير الرقمى بالأشعة تحت الحمراء 

عين الإنسان المجردة يمكنها تمييز الموجات الضوئية ذات الأطوال الواقعة في المجال من ٠٠١‏ ولغاية 


جم اإجقوق جواظطة لولف للاأتصال /0.comnثJah0@ Mushtaq _tafib Š8‏ 


٠١‏ نانوامتر.ولمشاهدة العالم من خلال الأشعةآالغير مرتية بالعيلَ القجردة تم ابتكار أفلام خاصة تدعى أفلام 
الأشعة تحت الحمراء. هذه الأفلام تملك حساسية للأشعة الظوئية ذات الأطوال من ۷٠٠١‏ نانومتر وأكثر.وهو 
جزء الطيف المعروف بالأمواج الضوئية تحت الحمراء. 

أفلام الأشعة تحت الحمراء تملك,استخدامات في المجالات العلمية والأغراض العسكريةء ولكن براعة 

بعض المصورين وخيالهم الواسع جلبها إلى مضمار التصوير الفني.فالتحريف ( التشويه)الكامل لخاصية النقل 
اللوني الطبيعي يمنح الصور مزاجاً خيالياً ويخرجهااهَلَ الحالة النمطية. 

عند التصوير الملونء تكتسب المواضيع تلواتا غير عادياً عندما تقوم بعكس الأشعة تحت الحمراء.وفي 

حالة التصوير بالأبيض والأسود فانط ايح تشكل تدرجات رمادية مغايرة لما نعرفها .على سبيل المثالء 
أوراق الشجر والأعشاب تصبح بيضاء عند عكسها للأشعة تحت تحت الحمراءء في حين تكتسي السماء باللون 
الأسود دن رد 
لا تهدف هذه المقالة إلى شرح التصوير با فلام الات 

تفصيلي» إنما سوف تتناول مسألة أكثر » 
التصوير الرقمي بالأشعة تحت الب 
فی داجو آن یکون ر5 
لا تجازري تلك الصور التي ذ 


Nik 0n 0‏ وبامكان 
) وتتلخص في توجيھ 
) عدسة الكاميراء فإذا ظهرا 
معناه أن الكاميرا حساسة 
تحت الحمراء). 
التجهيزات الضرورية ٠‏ 
لشروع في هذه التجرية رة باز ت 
وحيدة إلى جانب الكاميرا الرقمية وهي مرشح الأشعة تحت الحمراء.إن جميع 

منتجي المرشحات بلا استثناء يملكون هذا المرشح في مجموعتهم. 

وعلى سبيل المثالء إذا كنتم تسعون إلى تأثير خفيف» يمكن استعمال مرشح أحمر داكن من ال 
B+W‏ 29 ۰۹ ا Heliopan‏ , ور wratten‏ )02 )اوفي حال کنتم تون إلى ۱ 


ن بعد تعمل بالأشعة 


بما أن استعمال المرشحات يؤثر في معظم الأحيان على قيمة التعريض› لذا أنصح باستخدام الكاميرا في 
نظام التعريض الأوتوماتيكي» حيث حيث أن هذا النظام سوف يعالج إختلالات التعريض الناتجة عن استخدام 

° - المرشحات.ولمن يفضل استعمال الكاميرا في نظام التعريض اليدوي أنصح بزيادة قيمة التعريض بمعدل ؛ 
وقفات ( ٤۷ ٠‏ كذلك سوف تلاحظون أن ضبط التركيز البؤري في حالة التصوير بالأشعة ت تحت الحمراء .(+ 
يختلف عن التصوير في الأحوال العاديةء لذا ومن أجل الحصول على صورة مضبوطة التركيز ينبغي تضييق 
فتحة العدسة إلى أبعد حد. 

إستعمال فتحة عدسة ضيقة جداً وزيادة التعريض بمعدل ٠‏ وقفات يعني أننا مضطرون لإستخدام سرعة 
غالق بطيئة وهذا سوف يقودنا بدوره إلى ضرورة استعمال ركيزة لتثبيت الكاميرا. 

) كذلك فإن الصور التي نحصل عليها سوف تعاني من نسبة ضوضاءمءامم عالية جداء خاصة في قناة ( 
اللون الأزرق. لذا من الضروري معالجة كل صورة بواسطة برنامج الفوتوشوب. 

على مزيد من الإثارة مع زيادة حدة البروز وللحصول 
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CE- 


(ilsharpnessصg‏ بتركيب صورتين للمشهد في صورة واحدة:واحدة ( 
بالأشعة تحت الحمراء والأخرى- بالتصوير العادي. 
ولعل في هذه ا س التقنية 
الجديدة- التصوير الرقمي بالأشعة تحت تحت الحمراء.ولم يتبقى سوى جمل الكاميرا والذهاب في رحلة بحث عن 
مشاهد ذات طبيعة بصرية أخاذة ة تصلح لممارسة هذه التقنية الجديدة. 
مقارنة بین تقنیات ٤٣و _€M05S‏ : 
في السنوات الأخيرة لاحظنا إنخفاضاً منىاطلا على أسعار الكاميرات الرقمية» وهو ما أدى إلى انتشارها بشكل 
كبير بين المصورين بالإضافة إلى الأشتخاص العاديين.ويعود هذا الإنخفاض إلى عوامل عديدة منها دخول شركات جديدة 
على هذا الخطء وازدياد معدل الإثتاج مما يقلل من عامل كلفة البحث والتطوير على كلفة الوحدةء بالإضافة إلى دخول 
رقاقة 605 في بعض الكافيرآك بدلا من رقاقة ٥‏ حيث تعتبر تقنية » 105 أرخص بكثير من تفتية «ع) 
بالنسبة لعملية التصنيع.وقي هذه المقالة ذ أو الرقاقتين. 

- إن وظيفة كلا الرقاقتين ٤5‏ أو جهاز ال 
NT Be- Coupled Device(‏ 
) المعدق المتممي م ل¡×0-|۹ 
tr‏ semiconتقوم‏ 
) الوظيفة ا جداً ا 
) إحدى الطرق ١‏ 


الكاميرات الرقمية ب لضوئية الصغيرة. 
وكل خلية مسؤولة Cee)‏ 

65ع تقومان ب 

الخطوة التالية تت تقوم 
بنقل الشحنة عبر يل قيمة 
البيكسل 

إلى قيمة رقمية. أج الشحنة ونقلها 
باستخدام وصلا بشکل 
إنفرادي ومستقل. 

أجهزة 0٥5‏ تتطلب عمليات تد ثشويه. هذه العمليات 

تثمر عن محسات عالية الجودة د ناحية ثانية» 5ئ0 0تتطلب 
فان بای : 

عمليات تصنيع تقليدية لإنتاج الرقاقةء وهي تقريبا هة في إنتاج المعالجات الدقيقة. 

ونظراً إلى الإختلاف الكبير في عملية التصنيعء 0 بین سحا 05و محسات 

cmH‏ أھمھا:- 


ات 11 ط٤))‏ تنتج صوراً عالية الجودة وقليلة الضوضاء ماهم سهافي حين أن 
nos‏ لي تصنيعها تكون ê‏ أكثرٍ E‏ ال ) التشويش). 


4 م تلد‎ b: 
مكاقئة‎ 05S مائة ضعف أكثر من رقاقة‎ E n FN 


لھا. 
يمكن تصنيع رقاقة 11 0605S‏ في أي خط إنتاج سيلكوني قياسي» وهو ما يرشحها لتكون أرخص 
بکثیر من رقاقات .٤)٤5‏ 


من المعروف أن إنتاج رقائق ٥ ١‏ قد سبق إنتاج رقائق 0105 بفترة زمنية طويلةء وهذا 

) يجعلها أكثر "رشداً وحكمة"وتتميز بجودة فائقة وکثافة lleئيnû ).High Resolutio‏ 

وإستناداً إلى المقارنة السابقة یمكننا القول أن الكاميرات التي تعنى بالجودة والكثافة العالية والحساسية الضوئية 
الفائقة تميل إلى استخدام رقائق ٤5‏ في حين أن الشركات الساعية إلى طرح كاميرات بأسعار أقل تميل إلى استخدام . 
رقائق ٤105S‏ ذات الجودة والكثافة الأقل.مع توفير حياة أطول لعمر البطارية. 

إن حكمنا هذا لا يمكن تعميمه بشكل مطلق» ذلك أن رقانق ۸105 ظهرت مؤخراً وهي تتحسن باستمرارء وقد تبنتها 
شركة كانون لكاميراتها الاحترافية مثل 10s N2) |١‏ 05ع بكثافة ٠١,۷‏ مليون بيكسل وهي الكثافة الأعلى 

المتوفرة حالياً للكاميرات الرقمية قياس ١مم‏ 
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